






So funktionierts:

Verschmutze Luft wird durch den ultraleisen 

Ventilator angesaugt.

Schmutzpartikel passieren die Ionisationskam-

mer und werden elektrisch aufgeladen. Durch 

diese Ladung werden die Voraussetzungen 

geschaffen, dass auch die kleinsten und ge-

fährlichen Partikel vom Filtersystem erfasst 

und zurückgehalten werden.

Die aufgeladenen Partikel werden in unserem 

hightech Filtersystem in 3 Stufen abgefan-

gen. Die 1. Stufe erfasst die grösseren Partikel, 

wie Pollen und Staub. Die 2. und 3. Stufe fi lt-

rieren selbst die kleinsten Partikel wie Zigaret-

tenrauch, muffi ge Gerüche und Abgase aus 

der Luft. Die Ionisationskammer und das mehr-

stufi ge Filterkonzept wurden von  Blueair als 

HEPASilent Technologie patentiert. Diese high-

tech Lösung garantiert unseren Kunden ein Ma-

ximum an effi zienter Luftreinigung, verbunden 

mit einem Minimum an Betriebsgeräuschen.

Ein Maximum an Leistung –
ein Minimum an Betriebsgeräusch.

SurroundAir
TM

Statt die gereinigte Luft mit einem starken windigen Luftstrom in den Raum zu-

rückzublasen, verbreitet der Blueair 501 und 601 die saubere Luft sehr wirkungs-

voll und zugfrei auf 3 Seiten.  Dies führt zu einer bis 6 x besseren Luftverteilung als 

bei Konkurrenzprodukten. Auf der Stufe 1 ist das Betriebsgeräusch kaum wahr-

nehmbar. Das Blueair SurroundAir TM System erreicht eine Spitzenleistung ohne 

störende Zugserscheinung. Der Grund liegt darin, dass die Luft von unten und 

von den Seiten angesaugt wird und anschliessend nach oben und auf die Seiten 

in den Raum zurückfl iesst.

Die revolutionäre Entwicklung unserer führenden Filtertechnologie, kombiniert mit 

einer geschlossenen Ionisationskammer, bilden die Voraussetzung um in Tests 

und im Praxisbetrieb klar bessere Resultate zu erreichen als jede mechanische 

oder elektrostatischeTechnologie allein.

HEPASilent™ Technologie
Die beste Kombination von elektrostatischer und modernster, hocheffi zienter Filtertechnologie



3-stufi ges progressives Filterkonzept
3 Filter in einem

LUFTSTROM

SCHMUTZIGE LUFTSAUBERE LUFT

Traditioneller HEPA Filter

REDUZIERTER LUFTSTROM BEI VERSTOPFTEM FILTER.

LUFTSTROM

STUFE 3 STUFE 2 STUFE 1

SCHMUTZIGE LUFTSAUBERE LUFT

Blueair’s 3-Stufen Filter Technologie

HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT BEI MAXIMALEM LUFTSTROM.

Warum reinigen Blueair Filter in einem 
Durchgang bis zu sechsmal mehr Schmutz 
als Filter in Standardluftreinigern?

Der Grund liegt in der progressiven Filterstruktur. Die 

meisten Filter von anderen Luftreinigungsherstellern 

sind dünner und kleiner. Sie bestehen normalerweise 

aus gleichgrossen Faserstrukturen. Blueair Filter haben 

Millionen von ultrafeinen Fasern in drei unterschiedli-

chen Grössen. Darum der Name progressiv.

Unser Filtersystem widersteht grossen Schmutzbelas-

tungen und verstopft nicht. Dadurch bleibt die Schad-

stoffaufnahme viel effi zienter und die Filter bringen viel 

länger eine gleichmässige Spitzenleistung. Wenn die 

Filter ersetzt werden müssen (alle 6 – 12 Monate), muss nur 

die Abdeckung abgehoben werden und die Filter können 

herausgezogen und durch neue ersetzt werden. Die 

Handhabung ist so einfach, man braucht weder Schrau-

ben noch Werkzeug und der Filterwechsel lässt sich 

innerhalb 1 Minute erledigen. Die Filter müssen weder 

gewaschen noch wöchentlich gereinigt werden.

Gemäss unserer Abbildung oben fi ltrieren Blueair Filter die Partikel in 3 Stufen 
aus der verschmutzten Raumluft. Wenn die Partikel einmal im Filter eingefangen 
sind, können sie auch unter den widrigsten Umständen nicht mehr in die Raum-
luft zurückgelangen.

> Blueair’s revolutionäre 

Kombination vom 

mechanischen und 

elektrostatischen 

Filterkonzept ermöglicht 

die Abscheidung von 

0.1 Mikron grossen 

Partikeln bis zu 99.97%



Besonderheiten & Nutzen
Der beste Luftreiniger seiner Klasse

Sehr leise im Betrieb – weil die Luft langsam und leicht 

durch einen qualitativ hochwertigen Ventilator bewegt 

wird. Auch die Lager bestehen aus qualitativ hoch-

wertigen und langlebigen Komponenten.

Auszeichnung für Design – durch die gelungene Kom-

bination von hochwertigen Stoffen und stilvollem Aus-

sehen wurde Blueair der äusserst prestigeträchtige 

schwedische Design Award verliehen.

Schützendes Stahlgehäuse – Das Blueair Gehäuse 

wird aus hochwertigem, galvanisiertem Stahlblech 

hergestellt.

Keine Ozon Emissionen – Blueair Luftreiniger fahren mit 

wenig elektrischen Spannungen, um die Entstehung 

von Ozon möglichst tief zu halten. In Tests wird nach-

gewiesen, dass die ausströmende, gereinigte Luft we-

niger Ozon enthält als die Raumluft.

Geringer Stromverbrauch – Blueair hat als einer der 

ersten die Auszeichnung ENERGIE STAR für Luft-

reiniger bekommen. Ein Programm das in den USA 

entwickelt wurde und durch die U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA) und U.S. Department of En-

ergy unterstützt wird. Alle Blueair Modelle übertreffen 

die Richtlinien.

Einfach im Betrieb – einstecken und die gewünschte 

Ventilatorstufe einstellen. Blueair Luftreiniger arbeiten 

so leise, dass man zuerst glaubt, das Gerät sei nicht 

in Betrieb. Blueair Filter müssen nicht gereinigt oder 

gewaschen werden. Der Luftansaug kann einfach mit 

einem feuchten Tuch abgewischt werden. 

CADR Standard – wurde durch die Association of 

Home Appliance Manufacturers (AHAM) in den USA 

entwickelt um weltweit einen Vergleichsstandard für 

Luftreiniger zu schaffen. Damit können Interessenten 

Produkte in Bezug auf Leistung und Effi zienz einfach 

vergleichen. Zum Beispiel wie effi zient Luftverschmut-

zungen wie Tabakrauch, Staub oder Pollen zurückge-

halten werden können. Je höher der CADR Wert (Clean 

Air Delivery Rate), desto schneller und gründlicher rei-

nigt der Luftreiniger die verschmutzte Luft. 

Der CADR-Wert vergleicht

• die Grösse des entfernten Partikels

• die Menge der ausfi ltrierten Partikel in %

• das effektive Luftvolumen (Luftleistung)

Wenn Partikelgrösse und Filtereffi zienz von 2 Luftrei-

nigern gleich sind, ist CADR-Wert der Schlüssel um 

das wirkungsvollere System festzulegen. 

Um Genauigkeit und Fairness sicherzustellen, werden 

CADR Tests ausschliesslich durch AHAM – eine unab-

hängige Organisation – durchgeführt. 

CADR Testresultate werden von den meisten Herstel-

lern als richtig und korrekt an erkannt. Auch vom als 

unparteiisch geltenden U.S. Environmental Protection 

Agency.

Blueair Luftreiniger haben 

CADR Resultate erreicht, die

unter den höchsten und 

besten Werten der jeweiligen 

Leistungsklasse liegen.

Bis heute wurde argumentiert, dass es wichtig ist, die 

Raumluft innerhalb einer bestimmten Zeitperiode mög-

lichst viel umzuwälzen. (z.B. 3 x pro Std.) 

Doch die Realität zeigt deutlich, dass immer mehr Her-

steller dazu übergehen, diesen Standard durch CADR 

Werte zu ersetzen. Der Grund liegt darin, dass diese 

Werte eine viel präzisere Beurteilung über die effektive 

Leistungsfähigkeit eines Luftreinigers ermöglicht.


