ATy

Grine Linie von Kriiger

Technische Daten

Artikelnummer

Spannung

Stromaufnahme
Absicherung
Leistungsaufnahme Betrieb
Schutzart

Eimerinhalt

Masse BxHxT (cm)
Gewicht
Umgebungstemperatur
Luftdurchsatz
Kalteleistung

Kaltemittel, FCKW-frei
Einsatzbereich bis
Energieeffizienzklasse
Wasserentzug 20°C/60% rF
Gerduschpegel Tm
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Vorteile der neuen Luftentfeuchter KRG

) Geringe Larmemission

> Robustes Gehduse und stabile Rader
) Steuerung mit integriertem Stromzahler

) Tiefe Energiekosten
) Hohe Entfeuchtungsleistung

KRG 80 HE

Luftentfeuchter, mobil
309,08

230 V/50 Hz
1.24 (A)

10A/T

254 W

IPXO

6
404x574%354
21kg
10°C-30°C
250m3/h

690 W

RI34A

250m?

A

7921/24h

52 dB(A)
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KRG 160 HE

Luftentfeuchter, mobil
31008

230 V/50 Hz
345 (A)

10A/T

730 W

IPXO

6l
544x822x48.2
38kg
10°C-30°C
600m3/h
2050 W

R407C

860m?

A

24.481/24h
61dB(A)
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KRG 240 HE

Luftentfeuchter, mobil
311.08
230V/50Hz
4.06 (A)

10A/T

850 W

IPX0
Direktablauf
659%107x468
60kg
10°C-30°C
850m3/h

3270 W

R407C

1200m?

A

34.081/24h

64 dB(A)

KRG 80 HE

Luftentfeuchter mit Wandkonsole
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