Um guten Wein richtig lagern zu kdnnen, ist es wichtig, dass das Klima im Weinkeller optimal ist.
Klimagerite fiir den Weinkeller sorgen fiir eine perfekte gleichmissige Temperatur. Uberlassen Sie
das Klima in Ihrem Weinkeller nicht dem Zufall, sondern uns.

Die Temperatur sollte im Weinkeller konstant zwischen 12° C und 17° C liegen. Ist die Temperatur tiefer
als 12° C, ist dies gut fr den Weisswein. Beim Rotwein besteht die Mdglichkeit, dass es die Bildung von
Weinkristallen fordert.

Eine hohe Temperatur fordert die Reife der Weine. Da dies weder bei Weiss- noch bei Rotwein gewiinscht
wird, sollte die Temperatur von 17° C nie lberschritten werden. Unsere speziell fiir Weinkeller konzipierte
Split-Klimaanlage sichert stehts die gewiinschte Temperatur.

v" Swiss Made: aus Schweizer Komponenten in
Baden-Dattwil zusammengebaut

v" Speziell entwickeltes System fiir Weinkeller

v" Vollautomatisch und langlebig

v" Korrosionsschutz durch pulverbeschichtete
Verdampfereinheit

v" Smarte Steuerung

v" Drehzahl geregelt, damit niedriger Energie-
verbrauch

v" Zukunftsorientiertes Kaltemittel (niedriger
Wert GWP Global Warming Potential)

v Servicefreundlich

v Nicht brennbares Kaltemittel

Der professionelle Sirus Weinkiihler wurde von unseren Fachspezialisten entwickelt. Er wird aus Schwei-
zer und qualitativ hochstehenden Komponenten bei uns in Baden-Dattwil zusammengebaut und durch
unsere Techniker bei Ihnen vor Ort montiert.
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Technische Daten Split-Klimaanlage Weinkeller

Sirus Weinkiihler

Kuhlleistung 1400 W
Leistungsbereich kihlen 700 -1400 W
Leistungsaufnahme kiihlen 1000 W
Raumgrosse bis ca. 40 m?
GWP Global Warming Potential 1430
Wirkungsgrad kiihlen EER 1.4
Spannung 230V
Energie-Effizienzklasse kiihlen A+
Schalldruckpegel (bei 1m Abstand) Innengerat 65 dB(A)
Schalldruckpegel (bei 1m Abstand) Aussengerat 58 dB(A)

Ventilator drehzahlgeregelt
Kaltemittel R134A
Steuerung Smart Cella (Carel)

Abmessungen Innengerat (LxBxH)

928 x519x 143 mm

Abmessungen Aussengerat (LxBxH)

473 x 331 x296 mm

Rohrdurchmesser 1/4 und 3/8"
Absicherung 13 A/T
Gewicht Innengerat 16 kg
Gewicht Aussengerat 23 kg

Abmessungen Abdeckhaube Aussengerat (LxBxH)

753 x452 x 352 mm

Steuerung 202 Expert
von Pego sorgt daftr,
dass die gewdhlte
Temperatur konstant
aufrecht erhalten
wird.

Preisliste Gerate und Optionen

p S
v
i -
)
=<
=
=
s}
-
=
Vg
()
(@)
[
c
q°)
O
£
%
=
o
Vg

Preis CHF Preis CHF
Artikel | Details :i:ﬁ: \“,’:;"’GSt‘ ::E: \“,"R"‘(’;St‘
(5.55)
Sirus 799.00 | Weinkuhler Inneneinheit 1'790.00 1'933.80
799.01 | Weinkihler Ausseneinheit 1'670.00 1'804.55
799.02 | Abdeckhaube Aussengerat 740.00 797.00

alle Preise verstehen sich exklusiv Montagekosten

Ein guter Wein ist wie ein kleiner Schatz und wertvolle Dinge verwahrt man sicher, damit sie geschiitzt
sind. Machen Sie aus Ihrem Weinkeller eine kleine Schatzkammer mit dem Sirus Weinkuhler.
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